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INTER NAT IO NA L

• Fácil manejo

• Recorrido de tampón con servo
motor (opcional).

• APS : Presión automática de 
tampón con escala óptica.

• Posibilidad de usar placas de acero
fino, polímeras y de acero de 10 mm.

• Rápido montaje y cambio de placa.

• Auto-limpieza automática de
tampón (opcional).

• Normas de seguridad CE.

• Puerto de comunicación RS-232.

• Alta velocidad.

Tamaño copa :

Tamaño placa :

Máx.. diámetro impresión para copa :

Máx. longitud impresión de tintero abierto :

Recorrido tampón :

Velocidad : 

Máx. presión tampón :

Tensión :

Consumo de aire :

Dimensiones :  P x A x AL. :

Peso :

Ø 130 mm.

150 x 300 mm.

Ø 115 mm.

120 mm.

0 - 150 mm. ( 200 opcional )

2.500 ciclos/hr.

1.150N a 6 b ar ( 760N o pcional)

110/220V 50/60Hz 30W

0.5 ltr./ciclo.

710 x 210 x 530 mm.

40 Kg.

ESPECIFICACIONES

Giro de 90º para el cambio
fácil de tampón/placa.

CARACTERÍSTICAS

Alien-130 cabezal único o modular

APLICACIONES

Cabezal único con limpieza de tampón

Alien en mesa giratoria Alien en línea
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